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THERMIXEL,

louvrant monobloc par excellence !

Forte de son expertise de plus de 20 ans et toujours a l'affit des nouvelles tendances, VOLMA

signe le nouvel ouvrant THERMIXEL, un nouveau concept monobloc de 70 mm comptant parmi

les plus épais du marché.

| )

Fabrication
Frangaise

Pack thermique

Almanza Réf. 3080

Un profil ouvrant PVC
Ccongu pour eviter
les deperditions thermiques !

L'ouvrant PVC d'épaisseur de 70 mm (option 60 mm), est rigidifié
par des renforts latéraux acier.

La composition intérieure des modeles PVC & Aluminium pleins
réside en une mousse Haute densité de 30 Kg/m?, d'une résistance
& la compression de 300 kPa.

Les modeéles PVC sont équipés en complément de structures avec
double contreplaqué de 5 mm adossé a chaque parement, quant
aux modeles aluminium, ils bénéficient d'une ossature nid d’abeille
et d'une conductivité thermique équivalente a 0.034 W/ /m2K
permettant d’éviter l'effet bilame.

En option, le pack thermique propose une mousse & isolation
renforcée présentant des propriétés de conductivité thermique
encore plus efficaces équivalentes & 0.025 \¥//m2K.



Un Cadre ouvrant dissimulé

Les profils et la structure intérieure du monobloc,
rendus invisibles par un habillage de parois PVC ou
Aluminium d'épaisseur 2 mm, allegent visuellement
louvrant et l'embellissent pour une intégration
parfaite dans le dormant.

Performance, Qualite,
Economie d’énergie

Informations Techniques

oour une esthétique soignée
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THERMIXEL PVC 70

THERMIXEL ALU 70

Quvrants
Structures

Rejet d'eau

Esthétique

Dimensions
Performance thermique

Poids par vantail

Prét pour la RT 2012
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Chaleur captée

EXTERIEUR

60 et 70 mm PVC de 5 chambres, habillés de parements PVC sans plomb ou Aluminium recyclable de 2 mm d'épaisseur et renforcés par
profil U acier.

Thermixel PVC : mousse + double contreplaqué de 5 mm
Thermixel Aluminium : mousse + nid d'abeille de 10 mm

Rapporté (non monté)

Design novateur : lignes contemporaines (Loft), classiques avec moulures rapportées (Touch), classiques embouties (Cosy) , classiques
thermoformées (Home)

Possibilité de créer de nouveaux modéles a la demande

Couleurs : Monocoloration/Bicoloration (sans contrainte de coloris blanc intérieur ou extérieur)

Standard et Sur-Mesure
1 vantail (développement du 2 vantaux au 2™ semestre 2013)

THERMIXEL PVC : Uo £ 0.6 W /m2K - THERMIXEL Aluminium et Up £ 0.5 \X//m2K"
" THERMIXEL PVC et ALUMINIUM 70 pleins équipés dune structure standard (cf. page 17)

Poids par vantail jusqu'a 100 kg

THERMIXEL répond aux exigences de la Réglementation Thermique 2012. Il garantit une meilleure maftrise de 'isolation thermique et une
gestion optimisée des apports solaires pour la réalisation de construction BBC (Batiments Basse Consommation).

Une Isolation thermique
renforcée grace au Vitrage FE Argon

Gaz Argon

,  Fable
Emissivite

THERMIXEL (collections LOFT, COSY, TOUCH et HOME) est pourvu de 3 couches
de verre 44.2 /4 /4 a faible émissivité argon.
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TN entiver
Le verre feuilleté 44.2 offre une résistance accrue aux impacts et aux tentatives
d'effraction grace a son film PVB intégré. La couche faiblement émissive associée a
un gaz inerte, l'argon, permet de diminuer le transfert de chaleur par rayonnement
a travers le vitrage. Elle joue un réle important dans la préservation de l'énergie,

INTERIEUR 'amélioration du confort intérieur et supprime les risques de condensation.



Bien choisir son entrée...

LOFT, TOUCH, COSY et HOME, des inspirations

materialisees par le savoir-faire des hommes VOLMA |

Volma

ose les formes et les designs
pour satisfaire les styles
darchitectures les plus diverses.

379 Léonie Ref. 3860

Choix des matieres,
du design et des couleurs avec la

Collection LOFT

Surfaces lisses ou rainurées, motifs et formes variés, pieces inox incrustées,
vitrages décoratifs dépolis, les modeéles LOFT sont uniques. Ils apportent
une réelle signature a l'habitat et s'accordent parfaitement & des ambiances,
mixtes (ancien/moderne), contemporaines voire ultra-design.

Graphiques, aux lignes épurées, les modeles LOFT occultent ou filtrent
délibérément la lumiere.

Disponibles dans les matériaux nobles, PVC ou Aluminium, ce sont 202
modéles qui composent cette collection originale et proposent une
multitude de couleurs et de finitions des plus étonnantes.

_Jeanne Ref. 3780
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Le Verre
en toute transparence |

Les Compositions “Verres”

Suivant les différentes techniques décoratives
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Cahier

THERMIXEL

Technique

Profilés

Collections

Matériaux

Parements &
Structures

Vitrages

THERMIXEL est congu a 'usage de la maison individuelle
pour la Construction comme pour la Rénovation.

Descriptif

Ouvrant de 70 mm

5 chambres avec renforts acier sur montants latéraux
ouvrant blanc avec parements blancs ou ouvrant noir avec autres coloris de parements

24 1%

22

Intérieur

=~

W Plaque PVC ou Aluminium
I Ouvrant PVC

B Teticre / gorge

I Renfort

Structure / dme

Extérieur

LOFT

Priorité

HOME

Authenticité R Budget

ligne “contemporaine” ligne “emboutie” ligne “thermoformée”
PVC
ou Aluminium Aluminium PVC

ou Mixte (PVC/Aluminium)

Parements PVVC ou Aluminium de 2 mm d'épaisseur (intérieur /extérieur)
Mousse haute densité 30 kg/m?, résistance a la compression 300 kPa
avec double contreplaqué accolé aux habillages polychlorure de vinyle (THERMIXEL PVC)
ou avec nid d'abeille alvéolé de 10 mm positionné cété extérieur (THERMIXEL Aluminium)

Triple vitrage épaisseur 54 mm (Ug=0,8 \X//m=2k) Triple vitrage épaisseur 64 mm (Ug=0,8 \X//m2k)

Verre feuilleté 44.2 / Verre dépoli 4 mm / Verre clair 4 mm Faible Emissivité Argon (LOFT)
Verre feuilleté 44.2 / Verre imprimé 4 mm / Verre clair 4 mm Faible Emissivité Argon (autres
collections a l'exception des modeéles équipés de verres décoratifs - cf. p106)

Pack Thermique
Meilleure performance thermique, Maitrise parfaite des économies d'énergie
Mousse thermique & isolation renforcée
Conductivité thermique 0.025 \¥//m2k en remplacement de la Mousse Standard 0.034 \X//m2k

Vitrage SP 10 (en remplacement du verre feuilleté 44.2)



Coupes Technigues

THERMIXEL 70 mm

Cote Tableay ———— R “l

® | Joint d'étancheite

Cote Fond de Fevillure Ouvrant

mastic 1ére
catégorie

Cote Passage = Cote Tableau - X mm - 38 mm

Hauteur
axe poignée
& partir
du bas de

l'ouvrant

Cote Fond de Fevillure Ouvrant

@r™ La configuration  representee
@ par la couype horizontale obéit a

larréte dv 01,/08,/2006 qui ex;ge
une largeur de passage de 830 mm lorsque
lentrée est ouverte a Q0° (dans une largeur
tableau minimum)

Géche Péne Demi-Tour
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BP 2035 17202 Royan cedex
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'FABRICANT MENUISERIES PVC
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MACO PROTECT

SERRURRES DE PORTES

SERRURE 3 PENES
AUTOMATIQUE ZTA

Aussitot fermée — aussitot verrouillée

Verrouillage automatique y compris péne dormant

Etanche et sécurisée sans fermeture a clé

Le péne demi tour engagé, associé aux deux pénes multi-
fonctions génére une ccompression instantanée et idéale.
Immédiatement apres, les éléments de verrouillage y compris
le péne dormant sortent totalement et sont, aussitét déplo-
yés, sécurisés contre la poussée opposée.

Verrouillage automatique y compris du péne dormant
grace a Z-TA Automatique

e Compression, étanchéité et sécurité optimale sur toute la
hauteur de la porte

Ce type de serrure peut, en un tour de clé, étre plus sécurisé,
par blocage du mécanisme de la serrure

Disponible pour différentes hauteurs d’ouvrant

Utilisable a droite et a gauche

Le mieux est I’ennemi du bien







